
KOLORY ZEWNĘTRZNE 
I WEWNĘTRZNE

Należy pamiętać, że nie każdy kolor 
jest możliwy do wykonania na każdych 
drzwiach, na każdej ościeżnicy lub skrzy-
dle drzwiowym.

Ze względu na warunki druku i produkcji 
mogą wystąpić różnice kolorów i struk-
tury pomiędzy rysunkami a oryginalnymi 
produktami.

Oryginalne próbki kolorów obejrzysz 
w salonie Internorm 1st window partner, 
otrzymasz tam też fachowe porady.

Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne, 
z wyjątkiem M916 (jakość elewacyjna).

Intensywny kolor, jednak możliwa jest pewna tolerancja 
odcienia.

W przypadku wykończeń powierzchniowych HM 
(kolor standardowy o  wysokiej odporności na wpływy 
 atmosferyczne), HF (drobna struktura o wysokiej o d-
porności na wpływy atmosferyczne) oraz HFM (kolor 
metaliczny o wysokiej odporności na wpływy atmos-
feryczne) stosowane są specjalne powłoki proszkowe 
o wysokiej  odporności na wpływy atmosferyczne.
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KOLORY SPECJALNE NA ZEWNĄTRZ

KOLORY STALI SZLACHETNEJ
EL01

Stal szlachetna 
matowa

EL02
Stal szlachetna 

połysk

KOLORY SD
SD03 

Art-Beton
SD05 

Art-Corten
SD06 

Art-Steel
SD07 

Art-Stone
SD08 

Art-Basalt
SD09 

Art-Carrara
SD10 

Imitacja starego 
drewna 

Prawdziwe 
drewno

STANDARDOWE KOLORY DREWNA

MODRZEW lazurowany

DĄB

KOLORY WEWNĘTRZNE
ŚWIERK  
kryjący

JESION ORZECH

ŚWIERK lazurowany

FI500 FI501 FI502

FI503 FI505 FI506

FI510

FI507 FI509FI508

FI916

LA600 LA604  

olejowany

EI701 EI706  
olejowany

EI707  

olejowany

EI700

ES800 NU400

KOLORY SPECJALNE 

Paleta kolorów RAL  
firmy Internorm (jakość elewacji)  

oferuje wiele możliwości  
w zakresie projektownia.
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